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Descrizione e funzionamento
Il modulo ACS Giacosun®, serie GS556, preleva energia da un accumulo a 
servizio dell’impianto di riscaldamento e produce acqua calda (A) destinata 
ad uso sanitario.
Il fluido termovettore (E) dall'accumulo, attraversa il circuito primario dello 
scambiatore (1) e viene restituita (C) all’accumulo a servizio dell’impianto di 
riscaldamento. Una parte dell’acqua prelevata dalla rete idrica (B) attraversa il 
circuito secondario dello scambiatore (1) che a sua volta è collegato sul lato 
“caldo” del miscelatore termostatico R156 (2). La restante parte dell’acqua 
prelevata dalla rete idrica alimenta il lato “freddo”, che può essere bilanciato 
agendo sul detentore (3), per un controllo ottimale della temperatura 
sull’acqua calda (A) destinata ad uso sanitario. 
Il prelievo di acqua calda dall’accumulo a servizio dell’impianto di 
riscaldamento è garantito da un circolatore 15/7 (4), comandato dal 
flussostato (5), posizionato sul circuito secondario. La valvola termostatica 
R462L (6) posizionata sull’ingresso del circuito primario rileva la temperatura in 
uscita dal circuito secondario e modula opportunamente la portata prelevata 
dall’accumulo a servizio dell’impianto di riscaldamento, massimizzando 
il salto termico tra mandata e ritorno e di conseguenza l’efficienza termica 
del sistema. La valvola differenziale R147N (7) protegge il circolatore nella 
condizione di completa chiusura della valvola termostatica.
Utilizzando l’apposito kit GS551Y001, che include un circolatore 12/6 (8) - 
comandato, ad esempio, da un orologio - ed i relativi accessori di montaggio, 
si può ricavare il collegamento (C) per il circuito di ricircolo.

Regolazione di fabbrica
Le prestazioni del modulo per la produzione di acqua calda sanitaria, riportate 
in tabella 2, si riferiscono alle condizioni di taratura di progetto, riportate in 
tabella 1.

RS 15/7
(velocità)

R147N
(m H2O)

R156
(taratura)

Detentore 3
(giri di apertura)

R462L
(°C)

III 5 3 (49°C)
tutto chiuso 

meno 1/2 giro
56

Tabella 1 - Taratura di progetto del modulo ACS giacosun®

Avvertenza! Per evitare che il circolatore si danneggi funzionando a 
vuoto, regolare la valvola differenziale R147N secondo la tabella 2.

Figura 1 - Modulo ACS giacosun®
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Tabella 2 - Taratura valvola differenziale

A - Acqua calda sanitaria miscelata (49 °C).

B - Acqua fredda sanitaria (15 °C).

C - Ritorno all'accumulo (30 °C).

D - Ingresso ricircolo (39 °C).

E - Prelievo da accumulo (65 °C).

1 - Scambiatore.

2 - Miscelatore termostatico R156.

3 - Detentore

4 - Circolatore per prelievo da accumulo

5 - Flussostato

6 - Valvola termostatica R462L

7 - Valvola differenziale R147N

8 - Kit di di ricircolo (RS 12/6)
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PrestazioniDati tecnici
• Temperatura massima di esercizio (acqua da accumulo) = 100 °C

• Pressione massima di esercizio = 10 bar
Prelievo da
accumulo Portata sanitario Ritorno 

accumulo
Prelievo 

rete idrica
Acqua 
calda 

sanitaria
Potenza

(°C) (l/min.) (l/h) (°C) (°C) (°C) (kW)

70 12,5 750 47 15 50 30

70 16,7 1000 40 15 50 41

70 25,0 1500 29 15 49 59

70 33,3 2000 27 15 44 67

Prelievo da
accumulo Portata sanitario Ritorno 

accumulo
Prelievo 

rete idrica
Acqua 
calda 

sanitaria
Potenza

(°C) (l/min.) (l/h) (°C) (°C) (°C) (kW)

60 12,5 750 42 15 50 30

60 16,7 1000 36 15 49 40

60 25,0 1500 33 15 45 52

60 29,2 1750 27 15 44 59

Tabella 3 - Prestazioni nella produzione di acqua calda sanitaria

Prelievo da
accumulo

R462L
(taratura) Portata Detentore 3 Acqua calda 

sanitaria (°C)
Ritorno accu-

mulo (°C)

E =70°C

67

16,7 l/min
1000 l/h

T.C. - giro

48,0 52

61 48,6 49

56 48,6 46

51 45,4 36

Tabella 4 - Regolazione della testa termostatica R462L

Nota.
- L'eccessiva riduzione della temperatura di riferimento sulla testa 

termostatica R462L può causare un aumento della pressione nel 
circuito primario tale da vincere l'effetto della valvola differenziale 
R147N ed aprire il circuito di by-pass dello scambiatore, 
ottenendo in questo modo un fenomeno opposto a quello 
desiderato, ossia il trasferimento di acqua calda dalla parte alta 
alla parte bassa dell'accumulo.

- L'eccessiva apertura del detentore 3, sul lato "freddo" del 
miscelatore termostatico R156, potrebbe determinare una 
condizione sfavorevole sul lato "caldo", e di conseguanza il 
controllo della temperatura dell'acqua calda sanitaria sarebbe 
soggetto ad una maggiore variabilità.

Figura 3 - Caratteristica idraulica lato sanitario
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Nota. Le prestazioni del modulo ACS giacosun® si riferiscono al 
funzionamento nelle condizioni di progetto. Eventuali variazioni 
della taratura possono essere messe in atto modificando in maniera 
coerente tutte le regolazioni ed in ogni caso devono essere 
effettuate da personale tecnico qualificato.

Nota. Si consiglia di non utilizzare il modulo con temperature di 
prelievo dall'accumulo maggiori di 70°C per evitare fenomeni di 
deposito calcareo nel lato secondario dello scambiatore a piastre.

Figura 2 - Caratteristica del circolatore prelievo acqua calda da accumulo
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Kit di ricircolo GS551Y001
Il modulo GS556 può essere corredato di kit di ricircolo sanitario con 
circolatore ZRS 12/6 a tre velocità (PN10, IP44, 230 V - 50Hz, assorbimento 
massimo alla terza velocità 85 W)

Caratteristiche idrauliche

Voci di capitolato
GS556
Modulo per produzione acqua calda sanitaria, ideale in combinazione con 
accumulo. Completo di scambiatore di calore a 40 piastre, miscelatore 
termostatico serie R156, circolatore RS15/7 a tre velocità, valvola termostatica 
serie R462L e valvola differenziale serie R147N. Potenza 67 kW a 70 °C. 
Temperatura massima di esercizio 100 °C. Pressione massima di esercizio 10 
bar. Possibilità di completamento del modulo inserendo il kit di ricircolo serie 
GS551.

GS551
Kit di ricircolo per modulo acqua calda sanitaria GS556. Completo di 
circolatore ZRS12/6 a tre velocità. Alimentazione 230 V - 50 Hz. Assorbimento 
massimo terza velocità 85 W. Temperatura massima di esercizio 100 °C. 
Pressione massima di esercizio 10 bar.

Figura 6 - Diagramma idraulico del kit di ricircolo giacosun®
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Descrizione Codice

Kit di ricircolo GS551Y001

Figura 5 - Kit di ricircolo giacosun® - GS551
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7

CALDAIA

Mandata riscaldamento
Ritorno riscaldamento

R586S

R99S

R140

PSV, PSO, PSI

GS556

Esempio di applicazione impiantistica

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com
o contattare il servizio tecnico:

' 	 +39 0322 923372
6  	 +39 0322 923255

* 	 consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di 
apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche 
o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni 
contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire 
scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy


