K275Y011

Istruzioni / Instruction

Attuatore tre punti flottante
3-point floating actuator

IT codice: k275Y011
Utilizzo con valvole miscelatrici: R296, R297

Kitinclusi
« KIT 0296: per installazione su valvole R296
«KIT 0297: per installazione su valvole R297

Dati tecnici

- Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz

« Dimensioni: 125 x 78 x 90 mm

- Potenza: 6 VA

«Cavo: 4 x 0,5 mm? lunghezza 1 m

« Coppia: max 15 Nm

- Tempo di rotazione: 73 s/ 90°

« Comando manuale: manuale o permanente con
pulsante (per manutenzione)

« Classe di protezione: Il

- Grado di protezione: IP44

- Temper. ambiente di funzionamento: 0+55 °C

- Temper. fluido: come da specifiche della valvola
« Temperatura di immagazzinamento: -20+80 °C
- Peso: 480 g (senza valvola)

- Manutenzione: assente

ES cadigo: k275v011
Utilizacion con vélvula mezcladora: R296, R297

Kits necesarios
« KIT 0296: para instalacion con vélvula R296
«KIT 0297: para instalacién con valvula R297

Datos técnicos

« Alimentacién: 230 Vac, 50 Hz

- Dimensiones: 125 x 78 x 90 mm

- Potencia: 6 VA

«Cable:4x 0,5 mm? largo T m

«Par:max 15 Nm

«Tiempo de rotacién: 73 s / 90°

« Accionamiento manual: manual o permanente
con pulsador (pera mantenimiento)

« Clase de proteccion: I

- Grado de proteccion: P44

- Temper. ambiente de funcionamiento: 0+55 °C
«Temper. fluido: seguin las de la vélvula

« Temperatura de almacenamiento: -20+80 °C

« Peso: 480 g (sin valvula)

- Mantenimiento: no necesario

SKKéd: k275v011
PoutZitie pre zmiesavacie ventily: R296, R297

Obsiahnuté v setoch:
« SET 0296: pre indtalaciu R296 ventilov
« SET 0297: pre indtalaciu R297 ventilov

Technické data

- Napéjacie napétie: 230 Vac, 50 Hz
«Rozmery: 125 x 78 x 90 mm

«Vykon: 6 VA

- Napdjaci kabel 4 x 0,5 mm2; length T m

- Krdtiaci moment: max 15 Nm

- Doba rotécie: 73 s/ 90°

- Ovladanie: manualne alebo permanentné s
tlacidlom (pre Ucely udrzby)

- Trieda ochrany: Il

- Stupen ochrany: [P44

« Prevédzkova teplota: 0+55 °C

- Teplota suciastky: podla Specifikacie ventilu
« Teplota skladovania: -20+80 °C

«Véha: 480 g (bez ventilu)

« Udrzba: bezddrzbova

EN code: k275v011
Use with mixing valve: R296, R297

Included kit
« KIT 0296: for installation with R296 valves
« KIT 0297: for installation with R297 valves

Technical data

- Supply voltage: 230 Vac, 50 Hz

- Dimensions: 125 x 78 x 90 mm

- Power comsumption: 6 VA

« Connection cable: 4 x 0,5 mm? length T m

- Torque:max 15 Nm

- Rotation time: 73 s / 90°

« Manual override: manual or permanent with
pushbutton (for maintenance purposes)

« Protection class. Il

« Degree of protection: IP44

« Ambient temperature: 0+55 °C

« Fluid temper.: according to valve's specifications
« Storage temperature: -20+-80 °C

- Weight: 480 g (without valve)

+ Maintenance: maintenance free

PT csdigo: k275v011
Utilizar com as valvulas misturadoras: R296, R297

Kits incluidos
« KIT 0296: para instalagéo na vélvula R296
«KIT 0297: para instalagdo na vélvula R297

Dados técnicos

«Tensdo de alimentagao: 230 Vac, 50 Hz

- Dimensoes: 125 x 78 x 90 mm

- Poténcia: 6 VA

«Cabo de alimentagdo: 4 x 0,5 mm? comprimento 1 m
« Bindrio: max. 15 Nm

«Tempo de manobra: 73 s/ 90°

« Comando manual: manual ou permanente
através de botdo (para manutencgao)

« Classe de protecéo: Il

- Grau de protegao: IP44

- Temperatura ambiente de trabalho: 0+55 °C

« Temperatura do fluido: de acordo com as
especificagdes da valvula

- Temper. ambiente de armazenamento: -20-+80 °C
« Peso: 480 g (sem a vélvula)

« Manutencdo: inexistente

PL kod: k275v011
Zastosowanie zzaworem mieszajacym: R296, R297

Zawiera zestaw
Zestaw 0296: do montazu z zaworami R296
Zestaw 0297: do montazu z zaworami R297

Dane techniczne

Napiecie zasilania: 230 Vac, 50 Hz

Wymiary: 125 x 78 x 90 mm

Zuzycie energii: 6 VA

Kabel przytaczeniowy: 4 x 0,5 mm? length 1 m
Moment obrotowy: max 15 Nm

Czas obrotu: 73 5/ 90°

Sterowanie reczne: uruchamiane recznie albo na
state za pomoca przycisku (w celu konserwacji)
Klasa zabezpieczenia ll

Stopien zabezpieczenia: IP44

Temperatura otoczenia: 0+55 °

Temper. czynnika: zgodnie ze specyfikacja zaworu
Temperatura przechowywania: -20+80 °C

Waga: 480 g (bez zaworu)

Konserwacja: nie wymaga konserwacji

FR code: k275v011
Utilisation avec vanne mélangeuse: R296, R297

Kits inclus
« KIT 0296: pour montage avec vanne R296
« KIT 0297: pour montage avec vanne R297

Données techniques

- Tension d'alimentation: 230 Vac, 50 Hz

« Dimensions: 125 x 78 x 90 mm

+ Consommation: 6 VA

« Cable de raccordement: 4 x 0,5 mm? longueur Tm

+ Couple:max 15 Nm

«Temps de rotation: 73 s/ 90°

«Commande manuelle: manuelle ou permanente avec
poussoir (pour maintenance)

« Classe de protection: Il

- Degré de protection: IP44

« Température ambiante: 0+55 °C

- Températ. du fluide: selon les spécifications de la vanne
- Température de stockage: -20+80 °C

- Poids: 480 g (sans vanne)

+ Maintenance: sans entretien

NL code: k275v011
Gebruik met mengkranen: R296, R297

Meegeleverde kits
« KIT 0296: voor installatie met R296 mengkranen
« KIT 0297: voor installatie met R297 mengkranen

Technische gegevens
«Voedingsspanning: 230 Vac, 50 Hz

- Afmetingen: 125 x 78 x 90 mm

+ Opgenomen vermogen: 6 VA
-Voedingssnoer: 4 x 0,5 mm? lengte 1 m
+Moment: max 15 Nm

+ Rotatietijd: 73 s/ 90°

+ Manuele bediening: manueel of vast met
drukknop (voor onderhoud)

- Veiligheidsklasse: Il

« Beschermingsgraad: IP44

+ Omgevingstemperatuur: 0+55 °C

« Watertemperatuur: volgens voorschriften
mengkraan

« Opslagtemperatuur: -20+80 °C

+ Gewicht: 480 g (zonder mengkraan)

« Onderhoud: onderhoudsvrij

RU Kog: k275v011
CoBmecTuMble KnanaHbl: R296, R297

BKnIoYeHHbIN KOMMNEKT
« Komnn. 0296: k knanaHy R296
« Komnn. 0297: k knanany R297

TexHuuyecKune xapakTepucTuku

« HanpsxeHue: 230 B (AC), 50 Hz

« Pazmepsl: 125 x 78 x 90 Mm

‘MolLHocTb noTpebnsaemas: 6 BT

- MNposog anekTpudecknit: 4 x 0,5 MM% AnnHa 1 m

« KpyTALLMiA MOMEHT Makc.: 15 Hm

«CkopocTb nosoporta: 73 cek / 90°

« PyuHoe ynpaBneHvie: py4yHoe nin HenpepbisHoe ¢
HaKaTeM KHOMKVI A1A CEPBYCHOTO OBCNY KM BaHWA
«Knacc 3awmrsl Il

«CreneHb 3awyuTol: P44

TemnepaTtypa okp. Bo3gyxa: 0+55 °C
+TemnepaTypa iaKoCTv: B COOTB. C XapaKT. KnarnaHoB
Temnepartypa xpaHeHus: -20+80 °C

- Bec: 480 r (be3 knanaHa)

« He TpebyeT Tex. 0bcnyxmsaHma
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DE code: k275Y011
Verwendeung mit Mischventil: R296, R297

Enthaltene Ausstattung
« KIT 0296: fur die Installation mit R296
« KIT 0297: fur die Installation mit R297

Technische daten

«Versorgungsspannung: 230 Vac, 50 Hz

« Abmessungen: 125 x 78 x 90 mm

- Energieverbrauch: 6 VA

« Anschlusskabel: 4 x 0,5 mm? lange Tm

« Drehmoment: max 15 Nm

- Umdrehungszeit: 73 s / 90°

« Handbetéatigung: manuell oder permanent mit
Druckknopf (fur Wartungszewecke)

- Schutzklasse: Il

- Starke des Schutzes: IP44

- Umgebungstemperatur: 0+55 °C

« Flssigkeitstemperatur: geméal den Spezifikationen der Ventile
- Lagertemperatur: -20+80 °C

- Gewicht: 480 g (ohne Ventil)

- Wartung: wartungsfrei

CZ ksd: K275Y011
Pro sméSovaci ventily: R296, R297

Soucast baleni
- KIT 0296: pro montaz na R296
« KIT 0297: pro montdz na R297

Technicka data

- Napdjeni: 230 Vac, 50 Hz

«Rozméry: 125 x 78 x 90 mm

« Prikon: 6 VA

« Pfipojovaci kabel: 4 x 0,5 mm? délka Tm
« Max. kroutici moment: 15 Nm

« Rychlost rotacce: 73 s/ 90°

« Ru¢ni ovlddant: podle polohy tlacitka docasné
nebo trvalé (pro potieby udrzby)

- Trida ochrany: Il

« Stupen kryti: IP44

« Pracovni teplota okolf: 0+55 °C

- Teplota média: podle specifikace ventild
« Teplota skladovani: -20+80°C

« Hmotnost: 480 g (bez ventilu)

CN £ K275Y011
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IT Descrizione componenti

1) Indicatore meccanico di posizione reversibile
2) Pulsante per comando manuale/automatico
3) Leva per controllo manuale, serve inoltre per
indicare la posizione di apertura della valvola
4) Viti per rimozione coperchio

DE Komponentenbeschreibung

1) Mechanische Anzeige (umkehrbar)

2) Knopf fir manuelle/automatische Steuerung
3) Handgriff zur manuellen Steuerung des
Antriebs, welcher auch zur Anzeige der
Ventilstellung dient

4) Schrauben (um den Deckeln zu entfernen)

NL Beschrijving onderdelen

1) Mechanische aanduiding positie (omkeerbaar)
2) Drukknop voor manuele/automatische bediening
3) Hendel voor manuele bediening en
aanduiding positie van de mengkraan

4) Schroeven voor verwijderen deksel

PL Opis elementow

1) Wskaznik mechaniczny odwracalny

2) Przycisk sterowania recznego/automatycznego
3) Uchwyt recznego sterowania zaworem,
stuzacy takze do wskazywania potozenia zaworu
4) Sruby do zdjecia pokrywy

EN Components description

1) Mechanical indication reversible

2) Button for manual/auto control

3) Handle for manually controlling the drive,
which also serves for the indication of the
valve position

4) Screws for cover removing

ES Descripcion de los componentes

1) Indicador mecanico de posicion reversible
2) Selector manual/automatico

3) Leva para control manual. Indica también
la posicion de apertura de la valvula

4) Tornillo para fijar/abrir la tapa

cz Komponenty

1) indikétor pozice motoru

2) tlacitko na zménu ovladani ru¢né/ automaticky
3)packa ru¢niho ovladani, kterd slouzi i jako
ukazatel pozice motoru

4) Srouby krytu motoru

RU onucanme komnonentos

1)MHavkaTop npreoaa

2)KHOMKa NepeKsitoUeHy A PEXMMOB PyUYHO/aBTo
3)Pblyar py4HOro yrpaeneHwa C ykasaHuem
NONOXeHVA KnanaHa

4)BUHTBI KPBILLKM KOPrTyCa

FR Description des composants

1) Indication mécanique réversible

2) Bouton pour commande manuelle/automatique
3) Poignée pour la commande manuelle du
moteur, qui sert également a l'indication de la
position de la vanne

4) Viis pour le retrait du couvercle

PT Descrigao dos componentes

1) Indicador da posicao (reversivel)

2) Botdo para controlo manual/automatico

3) Manipulo para controlo manual, também serve
para indicar a posi¢ao de abertura da vélvula

4) Parafusos para remogao da tampa

SK Popis komponentov

1) Mechanicka indikacia reverzibility

2) Tlacidlo pre manuélnu/automatickd kontrolu
3) Rukovat pre ru¢né ovladanie pohonu, ktord
tiez sluzi pre indikéciu polohy ventilu

4) Skrutky pre odstranenie krytu

CN 3Ezn 3ttt i

1) EERETE

2) F/AMEREE
3) FEEGIFME, FEERTMRIIA

S E
4) LEEEBL

IT installazione sulle valvole

Per installare correttamente |'attuatore K275Y011 sulle
valvole Giacomini, fare riferimento alle istruzioni delle
valvole stesse.

ES instalacion en las valvulas

Para instalar correctamente el actuador K275Y011 en
las vélvulas Giacomini, consultar la documentacion de
las valvulas.

SK Instalacia na ventily.

Pre spravnu instaldciu pohonu K275Y011 na ventily
znacky Giacomini, postupujte podla navodu na
indtaldciu ventilov.

EN installation on the valves
To correctly install the K275Y011 actuator on Giacomini
valves, refer to the instructions of the valves.

PT Instalagdo nas valvulas

Para uma correta instalagio do motor K275Y011 nas
vélvulas Giacomini deverd consultar as respetivas folhas de
instrucdes das vélvulas.

PL montaz na zaworach

Aby poprawnie zainstalowac sitownik K275Y011 na
zaworach Giacomini, nalezy zapoznac sie z instrukcjg
montazu zaworow.

FR installation sur les vannes.

Pour installer correctement le moteur K275Y011 sur
les vannes Giacomini, se référer aux instructions des
vannes.

NL Montage van de servomotor

De installatievoorschriften van de mengkranen
raadplegen voor de juiste montage van de servomotor
K275Y011.

RU ycranoska na knanawax

[na  npaswibHOM  ycTaHoBKM npusoga  K275Y011
Ha Knanawbl Giacomini, obpatutecs K WHCTPYKUMM
KnanaHoB.

DE Montage auf den Ventilen
Fir eine ordnungsgeméfRe Montage des Stellantriebs
K275Y011 folgen Sie den Anweisungen.

CZ Monta na ventil
Sprédvnou montaz motoru K275Y011 na ventil provedte
podle instrukci uvedenych u ventilu.

CN maRznZs
WMTEMAEK275Y0 1 1RIER R EE
Giacominif]i 1L, ESEEITHER

°
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IT Posizioni di installazione consentite
EN installation position allowed

FR Position d'installation autorisée

DE Zulassige Montagepositionen

ES Posiciones permitidas de instalacion.
PT Posicoes de instalagdao permitidas
NL Toegelaten posities voor installatie
CZ povolené montazni polohy

SK Montazna poloha povolené

PL pozwolone pozycje montazu

RU PaspelueHHble NONOXKeHNA YCTaHOBKMN

CN iR EE



IT controllo manuale
EN Manual control
FR controle manuel
DE Manuellen befehl
ES control manual
PT controlo manual
NL Manuele controle
CZ Ruéni ovladani
SK Ru¢né ovladanie
PL sterowanie reczne
RU pyuroe ynpasnenne
CN Fahigfe

IT Collegamenti elettrici

black (L) S,C_V\V L N EN Electrical connections
l:l ! | ‘ FR connections electriques
D blue (N) — DE Elektrische Anschliisse
ES conexiones eléctricas
D b rown ‘L) £'V‘V\ PT conexaes elétricas
NL elektrische verbindingen
CZ Elektricke zapojeni

Black | Supply 230 Vac (counterclockwise rotation direction) SK Elektrick
ektrické zapojenie

Blue Neutral PL Potaczenia elektryczne

Brown | Supply 230 Vac (clockwise rotation direction) RU SneKTpUecKie coepmHeHnA

CN Z5iEs
IT Posizione indicatore EN Position indication
Installare l'indicatore secondo I'applicazione necessaria Set the indicator regarding to your application.
FRindication de position DE Positionsanzeige
Positionner lindicateur en fonction de votre application. Setzen Sie den Antrieb entprechend Ihrer Anwendung auf.
ES Posicion del indicador PT indicador de posicao
Instalar el indicador segun la aplicacion necesaria. Instalar o indicador segundo a aplicacao.
NL Positie mechanische aanduiding positie CZ ukazatel polohy
De mechanische aanduiding voor de positie van de servomotor instellen Stupnici pozice motoru umistéte podle nastaveni motoru.
in funtie van de gewenste werking.
SK indikacia pozicie PL wskaznik potozenia
Nastavte indikator zodpovedajici vasej aplikacii. Ustaw wskaznik w odniesieniu do twojego zastosowania.
RU nonoxenue ungukatopa CNugRRE
YCTaHOBUTE MHAMKATOP B NONOXEHWE, B COOTBETCTBIW C *E?E?Eﬁlﬁiﬁ%imﬁ{ﬁﬁ

NPVIMEHEHMEM YCTPOICTBA.




IT Note disicurezza

- 'attuatore € progettato per uso in impianti stazionari
di calore, ventilazione e condizionamento e non &
consentito I'uso fuori da questi campi di applicazione,
specialmente in mezzi di trasporto aerei.

« Attenzione all'alimentazione - 230 Vac.

« Deve essere installato solo da personale qualificato.
Tutte le normative legali o istituzionali applicabili
devono essere rispettate.

« Il dispositivo deve essere protetto dall'umidita e non &
raccomandato per 'uso in applicazioni esterne.

« Il dispositivo puo essere aperto solo presso la sede
di produzione. Non contiene nessun componente che
puo essere riparato o sostituito dall'utente.

« Il cavo non deve essere rimosso dall'attuatore.

« |l dispositivo contiene componenti elettrici ed
elettronici e non pud essere smaltito come rifiuto
domestico. Devono essere rispettate tutte le
normative vigenti a livello locale.

ES nNotade seguridad

« El actuador estd disefiado para su uso en instalaciones
de calefaccion, ventilacion y climatizacion, por lo que
No se autoriza su uso en otros dmbitos, especialmente
aviones u otros medios de transporte aéreo.

- Atencion: Tensidn de alimentacion a 230 V.

- Debe ser instalado solo por personal cualificado. Todas
las normas y exigencias legales aplicables deben ser
respetadas.

- El dispositivo debe estar protegido de la humedad. No
se recomienda su instalacion en el exterior.

- El dispositivo solo puede ser abierto en fabrica. No
contiene ningln componente que pueda ser reparado
o sustituido por el usuario.

- El cable no debe desmontarse del dispositivo

- El dispositivo contiene componentes eléctricos y
electronicos y no debe ser tratado como residuo
domeéstico. Deben respetarse las normas locales
vigentes.

SK Bezpecnostné pokyny

- Motor je navrhnuty na pouzitie v stacionarnych
systémoch na vykurovanie, ventildciu a chladenie. Nie
je vhodny do systémov v dopravnych prostriedkoch.

- Napéjanie napétim 230 VAC

- Indtaldcia musi byt vykonana len kvalifikovanou
osobou s dodrzanim vsetkych prislusnych noriem

- Zariadenie musi byt chranené pred vihkostou a
neodporica sa instalovat ho vo vonkajsich priestoroch
- Zariadenie nesmie byt odkrytované a ani ziadne jeho
stcasti nesmu byt vymienané uzivatefom

- Kabel motora nesmie byt oddeleny od zvysku
zariadenia

- Zariadenie obsahuje elektrické a elektronické casti,
ktoré nie su urcené do bezného komundlneho
odpadu. Jeho likvidacia musi byt vykonana podla
platnych noriem.

EN Safety note

« The actuator has been designed for use in stationary
heating, ventilation and air conditioning systems and
is not allowed to be used outside the specified field
of application, especially in aircraft or in any other
airborne means of transport.

« Caution power supply voltage — 230 VAC.

« It may only be installed by suitably trained personnel.
Al applicable legal or institutional installation
regulations must be complied with.

« The device must be protected from moisture and is
not recommended for use in external applications.
«The device may only be opened at the manufacturer’s
site. It does not contain any parts that can be replaced
or repaired by the user.

«The cable must not be removed from the device.

« The device contains electrical and electronic
components and is not allowed to be disposed as
household refuse. All locally valid regulations and
requirements must be observed.

PT Advertencia

- O motor foi projetado para utilizagdgo em sistemas
de aquecimento, ventilagio e ar condicionado e
nao deve ser utilizado fora do campo especifico de
aplicagdo, em especial em aeronaves e outros meios
de transporte aéreo.

- Atencéo a alimentacdo elétrica — 230 VAC.

« Devera ser instalado exclusivamente por pessoal
qualificado para o efeito. Todos os regulamentos legais
ou institucionais aplicaveis de instalagdo devem ser
cumpridos.

- O dispositivo deve ser protegido da humidade e ndo é
recomendado o seu uso no exterior.

+ O dispositivo apenas deve ser aberto pelo fabricante.
Nao possui qualquer pega que possa ser substituida ou
reparada pelo utilizador.

+ O cabo ndo deve ser removido do dispositivo.

+ O dispositivo possui partes elétricas e eletronicas que
nao podem ser eliminadas juntamente com o lixo
doméstico. Todas as normas e regulamentos nacionais
em vigor devem ser respeitados.

PL Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Naped przeznaczony jest do zastosowan w
stacjonarnych  systemach ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji, nie wolno stosowa¢ go niezgodnie
z przeznaczeniem, w szczegolnosci w  statkach
powietrznych ani innych  $rodkach  transportu
lotniczego.

- Uwaga: napiecie zasilania — 230 VAC.

Urzadzenie musi instalowa¢  wykwalifikowany
personel. Wymagane jest przestrzeganie
obowigzujacych,  krajowych i wewnetrznych
przepisow dotyczacych instalacji.

- Urzadzenie nalezy chronic¢ przed wilgocig, nie zaleca
sie stosowania na zewnatrz.

« Urzadzenie mozna otwiera¢ wytacznie w zaktadzie
producenta. Nie zawiera ono zadnych czesci, ktdre
moga by¢ wymieniane albo naprawiane przez
uzytkownika.

« Nie wolno odfaczac kabla od urzadzenia.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i
elektroniczne, nie  wolno utylizowa¢ go razem
z odpadami  bytowymi. Nalezy przestrzegac

obowiazujacych przepisdw i wymogdw.

FR Consignes de sécurité

« Le moteur a été congu pour des installations
stationnaires de chauffage, ventilation et climatisation.
Tout autre usage en dehors de ces applications est
interdit, surtout sur des appareils de transport aériens.

« Attention a l'alimentation — 230 Vac.

« La pose ne doit étre effectuée que par un personnel
qualifié. Toute la réglementation applicable doit étre
observée.

« Le dispositif doit étre protégé contre I'humidité etil n'a
pas été congu pour des applications a l'extérieur.

« Le dispositif ne peut étre ouvert qu'auprés de son site
de fabrication. Il ne contient aucun composant pouvant
étre réparé ou remplacé par le client.

« Ne pas déposer le cable du moteur.

« Le dispositif contient des composants électriques et
électroniques qui ne peuvent pas étre traités comme
des déchets ménagers. Toute la réglementation locale
en vigueur doit étre observée.

NL Veiligheidsvoorschriften

« De servomotor is ontwikkeld voor toepassingen
in stationare installaties (verwarming, ventilatie en
klimatisatie) en het gebruik in andere toepassingen is
niet toegestaan, meer bijzonder in vliegtuigen.

- Opgelet voor de voeding - 230 Vac.

« De servomotor mag enkel geinstalleerd worden
door gekwalificeerd personeel.  Alle wettelijke
voorschriften en installatievoorschriften  dienen
nageleefd te worden.

- De servomotor dient beschermd te worden tegen
vocht en het gebruik in externe toepassingen wordt
afgeraden.

- De servomotor mag enkel geopend worden in de
fabriek en bevat geen componenten die vervangen
of hersteld kunnen worden door de gebruiker.

- De kabel mag niet verwijderd worden van de
servomotor.

« De servomotor bevat elektrische en elektronische
componenten en mag niet afgevoerd worden met
huidhoudelijk afval. Alle locale voorschriften dienen
gerespecteerd te worden.

RU Mepbi 6e3onacHoctn

« Tpusop pa3paboTaH ANA  WCMONMb3OBaHMA B
CTaLMOHApPHbIX  CUCTEMaX OTOMMEHNA, BEHTUNALMN
" KOHAVILIOHMPOBAHUA. He paspeLuaetca
UCMIONb30BaHe B 00MacTAX, OTIMYAOWMXCA  OT
ONMMCaHHbIX BbILLE, OCOBEHHO B BO3AYLLIHOM TPAHCMOpTe.
« BHUMaHue, HanpaxeHne anekTponuTaHua — 230 B
nepemeHHOro Toka.

. [lonyckaetca yCTaHOBKa TONBKO
KBANMGMLMPOBAHHBIM MEPCOHANOM B COOTBETCTBIAM
C TpebOBaHNAMM MECTHbIX CTaHAAPTOB 1 HOPMATVB.

« YCTPOICTBO  [IOMKHO 6biTb  3aLLMLLEHO OT  MOMafiaHuA
MADKOCTY,  WCMOMb30BaHWE BHE MOMELIEHUA He
peKomeHzyeTcA.

« YCTPOWCTBO ~ MOXET  OblTb  OTKPBITO  TOMBKO
M3roToBUTENIEM. YCTPOMCTBO HE COREPMMT HIKAKMX
yacTel AnA 3aMeHbl WK PEMOHTA MOb30BaTENEM.

« He ponyckaetca yaanate kabenb 113 ycTpoincTaa.

+ YCTPOCTBO  COAEPMNT  MEKTPOHHDIE  KOMMOHEHTbI,
M MOXET VMETb 3aMpeT Ha YTWM3aLuio B JOMALIHMX
yenosuax. CriefyiTe TpeboBaHINAM MECTHBIX HOPMATUBHbIX
aKToB.

DE sicherheitshinweis

« Der Antrieb ist fUr die Anwendung in stationdren
Heizungs-LUftungs-und Klimaanlagenanalgen
konzipiert, eine  Anwendung ausserhalb  des
spezifizierten  Anwendungsgebiet,  insbesondere
in  Flugzeugen und jeglichen anderen Luft-
Fortbewegungsmittel ist nicht erlaubt.

« Achtung Netzspannung - 230 VAC.

« Die Installation darf nur von entsprechend geschultem
Personal vorgenommen werden. Alle gesetzlichen
und behordlichen Installationsvorschriften - mssen
eingehalten werden.

« Das Gerat muss vor Feuchtigkeit geschtitzt werden
und ist nicht fur die Verwendung in externen
Anwendungen empfohlen.

« Das Gerdt darf nur vom Hersteller gesffnet werden.
Es enthdlt Teile, die nicht ersetzt oder vom Benutzer
repariert werden kénnen.

« Das Kabel darf nicht vom Gerat entfernt werden.

« Das Gerét enthalt elektronische Komponenten und
darf nicht im Hausmdll entsorgt werden. Alle ortlich
gultigen Gesetzgebungen sind zu beachten.

CZ Bezpecnostni pokyny

« Tento motor je urcen pro pouZitf ve stacionarnich
zafizenich topent, vétrdni a klimatizace a nesmf byt
pouzivan pro aplikace mimo specifikovany rozsah
pouziti, zejména ne v prostiedcich pro leteckou
dopravu.

« Pozor napéjeci napétf - 230 VAC

- Instalaci a elektrické pfipojeni musi provadét pouze
kvalifikovana osoba, v souladu s bezpe¢nostnimi
predpisy a ustanovenim zékona.

« Motor musf byt chrdnén ped vihkosti a neni ur¢en
pro venkovni montéz.

« Motor nesmi byt otevien. Neobsahuje zadné
soucasti, které by mohli byt vyménény nebo
opraveny uZivatelem.

« Kabel nesmi byt z motoru odstranén.

« Motor obsahuje elektrické a elektronické
komponenty a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Odevzdejte na sbérné misto urcené pro
elektroodpad.

CN z&izsm
CZERDRITAFREHER, B ROZEE
SMEBAERFERE BEZR, HARFTL
ERE W SHEERIEHEER.
 EBHEEEH230 VAC,

- ZIRETRETWARRITRE, RERETFHE
IR RERIIANH] FEARAE,

- HRELTHFHWRS, T AT
- BREREENETETESL B BAT
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A Avvertenze per la sicurezza. Linstallazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere
eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali /o i requisiti locali. Linstallatore
qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso I'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per
assicurare la propria incolumita e quella di terzi. L'errata installazione puo causare danni a persone, animali o cose nei
confronti dei quali Giacomini S.p.A. non puo essere considerata responsabile.

£ smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

1 smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Puo
essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorita locale 0 ad un rivenditore che offre questo servizio.

@ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa
comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preawviso,
modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute
in questa comunicazione tecnica non esentano I'utilizzatore dal sequire scrupolosamente le normative e le norme di buona

tecnica esistenti.

A safety warning. Installation, commissioning and periodical maintenance of the product must be carried out by qualified
operators in compliance with national regulations and/or local standards. A qualified installer must take all required measures,
including use of Individual Protection Devices, for his and others' safety. An improper installation may damage people, animals

or objects towards which Giacomini S.p.A. may not be held liable.

&% package Disposal. Carton boxes: paper recycling. Plastic bags and bubble wrap: plastic recycling.

1@ Product Disposal. Do not dispose of product as municipal waste at the end of its life cycle. Dispose of product at a special
recycling platform managed by local authorities or at retailers providing this type of service.

@ Additional information. For more information, go to giacomini.com or contact our technical assistance service. This
document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or
commercial reasons, the items included herewith. The information included in this technical sheet do not exempt the user from
strictly complying with the rules and good practice standards in force.

Giacomini

WATER E-MOTION
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Giacomini S.p.A.
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K275Y013

Attuatore proporzionale 010 V

Istruzioni / Instruction
< 10/2022

Proportional 0+10 V actuator

IT codice: k275Y013
Utilizzo con valvole miscelatrici: R296, R297

Kitinclusi
« KIT 0296: per installazione su valvole R296
«KIT 0297: per installazione su valvole R297

Dati tecnici
- Alimentazione: 24 Vac, 50 Hz, +10/-15 %
« Dimensioni: 125 x 78 x 90 mm
- Potenza: 6 VA
«Cavo: 4 x 0,5 mm? lunghezza 1 m
« Coppia: max 15 Nm
- Tempo di rotazione: 73 s/ 90°
« Comando manuale: manuale o permanente con
pulsante (per manutenzione)
« Classe di protezione: Il
- Grado di protezione: IP44
- Temper. ambiente di funzionamento: 0+55 °C
- Temper. fluido: come da specifiche della valvola
« Temperatura di immagazzinamento: -20+80 °C
- Peso: 480 g (senza valvola)
- Manutenzione: assente
- Segnale di controllo: tensione 0..10 Vdc
corrente 0..20 mA, 4..20 mA

ES cedigo: k275v013
Utilizacion con vélvula mezcladora: R296, R297

Kits necesarios
« KIT 0296: para instalacion con vélvula R296
«KIT 0297: para instalacién con valvula R297

Datos técnicos
« Alimentacién: 24 Vac, 50 Hz, +10/-15 %
- Dimensiones: 125 x 78 x 90 mm
- Potencia: 6 VA
«Cable:4x 0,5 mm? largo T m
«Par:max 15 Nm
«Tiempo de rotacién: 73 s / 90°
« Accionamiento manual: manual o permanente
con pulsador (pera mantenimiento)
« Clase de proteccion: I
- Grado de proteccion: P44
- Temper. ambiente de funcionamiento: 0+55 °C
«Temper. fluido: seguin las de la vélvula
« Temperatura de almacenamiento: -20+80 °C
« Peso: 480 g (sin valvula)
- Mantenimiento: no necesario
- Sefal de control: tension 0..10 Vdc
corriente 0..20 mA, 4..20 mA

SKked: k275v013
PoutZitie pre zmiesavacie ventily: R296, R297

Obsiahnuté v setoch:
« SET 0296: pre indtalaciu R296 ventilov
« SET 0297: pre indtalaciu R297 ventilov

Technické data
- Napdjacie napétie: 24 Vac, 50 Hz, +10/-15 %
«Rozmery: 125 x 78 x 90 mm
«Vykon: 6 VA
- Napdjaci kabel 4 x 0,5 mm2; length T m
- Krdtiaci moment: max 15 Nm
- Doba rotécie: 73 s/ 90°
- Ovladanie: manualne alebo permanentné s
tlacidlom (pre Ucely udrzby)
- Trieda ochrany: Il
- Stupen ochrany: [P44
« Prevédzkova teplota: 0+55 °C
- Teplota suciastky: podla Specifikacie ventilu
« Teplota skladovania: -20+80 °C
«Véha: 480 g (bez ventilu)
« Udrzba: bezddrzbova
« Kontrolny signal: napatie 0..10 Vdc
prud 0..20 mA, 4..20 mA

EN code: k2751013
Use with mixing valve: R296, R297

Included kit
« KIT 0296: for installation with R296 valves
« KIT 0297: for installation with R297 valves

Technical data
- Supply voltage: 24 Vac, 50 Hz, +10/-15 %
- Dimensions: 125 x 78 x 90 mm
- Power comsumption: 6 VA
« Connection cable: 4 x 0,5 mm? length T m
- Torque:max 15 Nm
- Rotation time: 73 s / 90°
« Manual override: manual or permanent with
pushbutton (for maintenance purposes)
« Protection class. Il
« Degree of protection: IP44
« Ambient temperature: 0+55 °C
« Fluid temper.: according to valve's specifications
« Storage temperature: -20+-80 °C
- Weight: 480 g (without valve)
+ Maintenance: maintenance free
« Controlo signal: voltage 0..10 Vdc
current 0..20 mA, 4..20 mA

PT codigo: k275Y013
Utilizar com as valvulas misturadoras: R296, R297

Kits incluidos
« KIT 0296: para instalagéo na vélvula R296
«KIT 0297: para instalagdo na vélvula R297

Dados técnicos
«Tensdo de alimentagdo: 24 Vac, 50 Hz, £ 10/-15 %
- Dimensoes: 125 x 78 x 90 mm
- Poténcia: 6 VA
«Cabo de alimentagdo: 4 x 0,5 mm? comprimento 1 m
« Bindrio: max. 15 Nm
«Tempo de manobra: 73 s/ 90°
« Comando manual: manual ou permanente
através de botdo (para manutencgao)
« Classe de protecéo: Il
- Grau de protegao: IP44
- Temperatura ambiente de trabalho: 0+55 °C
« Temperatura do fluido: de acordo com as
especificagdes da valvula
- Temper. ambiente de armazenamento: -20-+80 °C
« Peso: 480 g (sem a vélvula)
« Manutencdo: inexistente
- Sinal de controlo: tensé&o 0...10 Vdc
corrente 0..20 mA, 4..20 mA

PL kod: k2757013
Zastosowanie zzaworem mieszajacym: R296, R297

Zawiera zestaw
Zestaw 0296: do montazu z zaworami R296
Zestaw 0297: do montazu z zaworami R297

Dane techniczne
Napiecie zasilania: 24 Vac, 50 Hz, +10/-15 %
Wymiary: 125 x 78 x 90 mm
Zuzycie energii: 6 VA
Kabel przytaczeniowy: 4 x 0,5 mm? length 1 m
Moment obrotowy: max 15 Nm
Czas obrotu: 73 5/ 90°
Sterowanie reczne: uruchamiane recznie albo na
state za pomoca przycisku (w celu konserwacji)
Klasa zabezpieczenia ll
Stopien zabezpieczenia: IP44
Temperatura otoczenia: 0+55 °
Temper. czynnika: zgodnie ze specyfikacja zaworu
Temperatura przechowywania: -20+80 °C
Waga: 480 g (bez zaworu)
Konserwacja: nie wymaga konserwacji
Sygnat sterujacy: napiecie 0..10 Vdc
natezenie 0..20 mA, 4..20 mA

FR code: k275v013
Utilisation avec vanne mélangeuse: R296, R297

Kits inclus
« KIT 0296: pour montage avec vanne R296
« KIT 0297: pour montage avec vanne R297

Données techniques
- Tension d'alimentation: 24 Vac, 50 Hz, +10/-15 %
« Dimensions: 125 x 78 x 90 mm
+ Consommation: 6 VA
« Cable de raccordement: 4 x 0,5 mm? longueur Tm
+ Couple:max 15 Nm
«Temps de rotation: 73 s/ 90°
«Commande manuelle: manuelle ou permanente avec
poussoir (pour maintenance)
« Classe de protection: Il
- Degré de protection: IP44
« Température ambiante: 0+55 °C
- Températ. du fluide: selon les spécifications de la vanne
- Température de stockage: -20+80 °C
- Poids: 480 g (sans vanne)
+ Maintenance: sans entretien
- Signal de controle: tension 0..10 Vcc
courant 0..20 mA, 4..20 mA

NL code: k2757013
Gebruik met mengkranen: R296, R297

Meegeleverde kits
« KIT 0296: voor installatie met R296 mengkranen
« KIT 0297: voor installatie met R297 mengkranen

Technische gegevens
+Voedingsspanning: 24 Vac, 50 Hz, + 10/-15 %
- Afmetingen: 125 x 78 x 90 mm
+ Opgenomen vermogen: 6 VA
-Voedingssnoer: 4 x 0,5 mm? lengte 1 m
+Moment: max 15 Nm
+ Rotatietijd: 73 s/ 90°
+ Manuele bediening: manueel of vast met
drukknop (voor onderhoud)
- Veiligheidsklasse: Il
« Beschermingsgraad: IP44
+ Omgevingstemperatuur: 0+55 °C
« Watertemperatuur: volgens voorschriften
mengkraan
« Opslagtemperatuur: -20+80 °C
+ Gewicht: 480 g (zonder mengkraan)
« Onderhoud: onderhoudsvrij
« Controlesignaal: spanning 0..10 Vdc
stroom 0..20 mA, 4..20 mA

RU Kog: k275013
CoBmecTuMble KnanaHbl: R296, R297

BKnIoYeHHbIN KOMMNEKT
« Komnn. 0296: k knanaHy R296
« Komnn. 0297: k knanany R297

TexHMueCKne XapaKTepucTukm

« Hanpsxerwe: 24 B (AC), 50 Hz, +10/-15 %

« Pazmepsl: 125 x 78 x 90 Mm

‘MolLHocTb noTpebnsaemas: 6 BT

- MNposog anekTpudecknit: 4 x 0,5 MM% AnnHa 1 m

« KpyTALLMiA MOMEHT Makc.: 15 Hm

«CkopocTb nosoporta: 73 cek / 90°

« PyuHoe ynpaBneHvie: py4yHoe nin HenpepbisHoe ¢

HaKaTeM KHOMKVI A1A CEPBYCHOTO OBCNY KM BaHWA

«Knacc 3awmrsl Il

«CreneHb 3awyuTol: P44

TemnepaTtypa okp. Bo3gyxa: 0+55 °C

+TemnepaTypa iaKoCTv: B COOTB. C XapaKT. KnarnaHoB

Temnepartypa xpaHeHus: -20+80 °C

- Bec: 480 r (be3 knanaHa)

« He TpebyeT Tex. 0bcnyxmsaHma

« Ynpasnatowwin curian: 0..10 B noct. Tok (DC)
0..20 MA, 4..20 MA

DE code: k275v013
Verwendeung mit Mischventil: R296, R297

Enthaltene Ausstattung
« KIT 0296: fur die Installation mit R296
« KIT 0297: fur die Installation mit R297

Technische daten
«Versorgungsspannung: 24 Vac, 50 Hz, +10/-15 %
« Abmessungen: 125 x 78 x 90 mm
- Energieverbrauch: 6 VA
« Anschlusskabel: 4 x 0,5 mm? lange Tm
« Drehmoment: max 15 Nm
- Umdrehungszeit: 73 s / 90°
« Handbetéatigung: manuell oder permanent mit
Druckknopf (fur Wartungszewecke)
- Schutzklasse: Il
- Starke des Schutzes: IP44
- Umgebungstemperatur: 0+55 °C
« Flssigkeitstemperatur: geméal den Spezifikationen der Ventile
- Lagertemperatur: -20+80 °C
- Gewicht: 480 g (ohne Ventil)
- Wartung: wartungsfrei
« Kontrollsignal: spannung 0..10 Vce
strom 0..20 mA, 4..20 mA

CZ ksd: k275v013
Pro sméSovaci ventily: R296, R297

Soucast baleni
- KIT 0296: pro montaz na R296
« KIT 0297: pro montdz na R297

Technicka data
- Napdjenti: 24 Vac, 50 Hz, +10/-15 %
«Rozméry: 125 x 78 x 90 mm
« Prikon: 6 VA
« Pfipojovaci kabel: 4 x 0,5 mm? délka Tm
« Max. kroutici moment: 15 Nm
« Rychlost rotacce: 73 s/ 90°
« Ru¢ni ovlddant: podle polohy tlacitka docasné
nebo trvalé (pro potieby udrzby)
- Trida ochrany: Il
« Stupen kryti: IP44
« Pracovni teplota okolf: 0+55 °C
- Teplota média: podle specifikace ventild
« Teplota skladovani: -20+80°C
« Hmotnost: 480 g (bez ventilu)
- Ovladani: napéti 0..10V
proud 0..20 mA, 4..20 mA

CN £ K275Y013

BFRKIE: R296,R297
BEEBEE )
< B2 029: FTiZEER296iE7KE
- £3£0297: FATFiEZER297:RKIE

BASH
« FiEME: 24Vac, 50Hz, +10/15%
« R 125x78x90mm
- IEHFE: 6VA
- EERL 4><05mm‘ KEIm
- K% 15Nm
(EBHE: D990,
- FIRE: FaEdiEkE (BTR
%fﬁﬂ“)
. I‘)_Ex%,&: ||
« Bpip %ﬂ:
- {E IR F* 055°
f‘ﬁﬁum)* RYER B
fi#RE: -20-80°C
- BHE: 480%@(7[“@}311'“1)
fE?F NG
- #EHIfFS: A& 0-10Vdc
i 0-20mA, 4-20mA
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IT Descrizione componenti

1) Indicatore meccanico di posizione reversibile
2) Pulsante per comando manuale/automatico
3) Leva per controllo manuale, serve inoltre per
indicare la posizione di apertura della valvola
4) Viti per rimozione coperchio

A) DIP switches

DE Komponentenbeschreibung

1) Mechanische Anzeige (umkehrbar)

2) Knopf fir manuelle/automatische Steuerung
3) Handgriff zur manuellen Steuerung des
Antriebs, welcher auch zur Anzeige der
Ventilstellung dient

4) Schrauben (um den Deckeln zu entfernen)

A) DIP-Schalter

NL Beschrijving onderdelen

1) Mechanische aanduiding positie (omkeerbaar)
2) Drukknop voor manuele/automatische bediening
3) Hendel voor manuele bediening en
aanduiding positie van de mengkraan

4) Schroeven voor verwijderen deksel

EN Components description

1) Mechanical indication reversible

2) Button for manual/auto control

3) Handle for manually controlling the drive,
which also serves for the indication of the
valve position

4) Screws for cover removing

A) DIP switches

ES Descripcion de los componentes

1) Indicador mecanico de posicion reversible
2) Selector manual/automatico

3) Leva para control manual. Indica también
la posicion de apertura de la valvula

4) Tornillo para fijar/abrir la tapa

A) DIP interruptores

cz Komponenty

1) indikétor pozice motoru

2) tlacitko na zménu ovladani ru¢né/ automaticky
3)packa ru¢niho ovladani, kterd slouzi i jako
ukazatel pozice motoru

4) Srouby krytu motoru

FR Description des composants

1) Indication mécanique réversible

2) Bouton pour commande manuelle/automatique
3) Poignée pour la commande manuelle du
moteur, qui sert également a l'indication de la
position de la vanne

4) Viis pour le retrait du couvercle

A) Interrupteurs DIP

PT Descrigao dos componentes

1) Indicador da posicao (reversivel)

2) Botdo para controlo manual/automatico

3) Manipulo para controlo manual, também serve
para indicar a posi¢ao de abertura da vélvula

4) Parafusos para remogao da tampa

A) Microinterruptores DIP

SK Popis komponentov

1) Mechanicka indikacia reverzibility

2) Tlacidlo pre manuélnu/automatickd kontrolu
3) Rukovat pre ru¢né ovladanie pohonu, ktord
tiez sluzi pre indikéciu polohy ventilu

4) Skrutky pre odstranenie krytu

A) DIP switches A) prepinace DIP A) DIP prepinace
A ) PL opis elementéw RU onucanme komnonentos CN IR RAIEIA
1) Wskaznik mechaniczny odwracalny 1)MHavkaTop npreoaa BT
2) Przycisk sterowania recznego/automatycznego  2)KHOMKa NepexioueHiia PeXMMOB Py4YHON/aBTo 2) :f‘/ BahiEiiliad
3) Uchwyt recznego sterowania zaworem, 3)Pbluar py4HOTO YNpaB/eHns C ykasaHviem ?ZI):f ':Fé‘jﬁ EHFHA, #HEET"E] REn
stuzacy takze do wskazywania potozenia zaworu  NonoxeHuA Knanaxa 1) rEmEEEs
4) Sruby do zdjecia pokrywy 4)BUHTBI KPBILLKM KOPrTyCa = T
A) Mikroprzefaczniki DIP A) DIP nepekniovatenn A) DIPFF3X
IT Settaggio DIP switches EN oiP switches setting FR Réglage des commutateurs DIP
1) Direzione di rotazione: CCW / CW 1) Direction of rotation: CCW / CW 1) Sens de rotation: CCW / CW
CCW: apertura verso sinistra (antioraria) CCW: opening to the left CCW: ouverture vers la gauche
CW: apertura verso destra (oraria) CW: opening to the right CW: ouverture a droite
2) Segnale di controllo: OFF diretto / ON inverso 2) Controll signal: OFF direct / ON inverse 2) Signal de commande: OFF direct / ON inverse
3, 4) Impostazione range 3, 4) Range setting 3, 4) Réglage de portée
5) Segnale di controllo 5) Y-control signal 5) Signal de commande Y
Durante il cambio di posizione del During changing position of DIP1 is Pendant le changement de position
DIP1 viene attivato il processo di performed calibration proces. The du DIP1 est effectué le processus
calibrazione. Lattuatore si muove a actuator turns into left and right détalonnage. Lactionneur tourne
1) sinistra e a destra. Durante |l position. During proces leave the en position gauche et droite.
processo mantenere il comando manuale sulla button for manual control in position AUTO. Pendant le traitement, laisser le bouton de
posizione AUTO. commande manuelle en position AUTO.
2)
DE pip-schalter ES Configuracién de los interruptores DIP PT Configuragao dos microinterruptores DIP
0-10V 2-10V 0-5V 5-10V 1) Drehrichtung: CCW / CW 1) Sentido de rotacién: CCW / CW 1) Sentido de rotagao CCW / CW
CCW: Linksoffnung CCW: apertura giro izquierda (anti horaria) CCW: abertura no sentido anti-horario
3,4) CW: Rechtsoffnung CW: apertura giro derecha (horaria) CW:-: abertura no sentido horario
2) Kontrollsignal: Aus direkt / An umgekehrt 2) Senal de control: OFF directo / ON inverso 2) Sinal de controlo: OFF direto / ON inverso
3, 4) Bereich ) 3, 4) Imposicion del rango 3, 4) Campo de regulagdo
5) Y-Kontrolisignal 5) Serial de control 5) Tipo de sinal de controlo
5) Wahrend der Wechselposition von

DIP1 werden Kalibrierungsprozesse

durchgefihrt. Der Antrieb wird nach

links und rechts gedreht. Wahrend
des Vorgangs verlassen Sie die manuelle
Steuerung und stellen auf Position Auto.

NL Instellingen DIP switches
1) draairichting: CCW / CW
CCW: opening tegenuurwijzerzin
CW: opening uurwijzerzin
2) controlesignaal: OFF direct / ON invers
3, 4) Instelling bereik
5) Controlesignaal

Bij het veranderen van de positie
van DIPT wordt een calibratie
uitgevoerd en beweegt de motor
naar links en naar rechts. Tijdens dit
proces moet de drukknop in de positie AUTO
voor automatische bediening blijven staan.
Nadien ~de  mechanische  aanduiding
(referentie "1"op figuur hierboven) omdraaien.

PL ustawienia mikroprzetacznikow
1) Kierunek obrotow: CCW / CW
CCW: otwieranie w lewo
CW: otwieranie w prawo
2) Sygnat sterujacy: OFF bezposredni/ ON odwrotny
3,4) Zakres nastawy
5) Sygnat sterujacy Y

Podczas zmiany pozycji w mikroprzetaczniku
DIPT odbywa sie proces kalibracji. Sitownik
zmienia pozycje z lewej do prawej. Podczas
tego procesu pozostawi¢ przycisk sterowania
recznego w pozycji AUTO.

Durante el cambio de posicién del
DIP se activa un proceso de
calibracion y el adtuador Se mueve
de izquierda a derecha. Es necesario
mantener el selector en posicién AUTO.

CZ Nastaveni prepinact DIP
1) smér otaceni CCW / CW
CCW: otviréni doleva
CW: otvirdni doprava
2) ovladaci signal: OFF vzrUstajici / ON klesajici
3, 4) rozsah ovladaciho signélu
5) typ ovladaciho signalu
Zména pozice DIP1 vyvold proces
kalibrace. Motor se bude otacet
vlevo a wvpravo. Pro kalibraci
nastavte tlacitko ru¢niho ovladani
do pozice AUTO.

RU nonoxenns DIP-nepeknioyatenen
1) Hanpasnenue BpatueHma: CCW /CW
CCW: oTKpbITVIe NPOTB Yac. CTPEKM
CW: oTKpbITVIE NO Yac. CTpenke
2) CvirHan ynpasnerns: OFF npavoit/ ON obpaTHbin
3, 4) [InanasoH HacTpoKuM
5) Ynpasnsiowwmi curtan

Mpu vameHeHnn nonoxerns DIP1
BbINOIHAGTCA  CamMOKaINGpOBKa.
MaHvnynaumm ¢ NPUBOAOM Ha 3TO
BpemMA MpekpaT!Tb KHOMKa Ana
Py4HOro ynpasneHua B nonoxerun AUTO.

Com a alteragao do microinterruptor

1 (DIP1) é ativado o processo de

calibragdo. O motor move-se para a

esquerda e para a direita. Durante
esta fase deixe o botdo de controlo manual na
posicao AUTO.

SK Nastavenie DIP prepinaca

1) Smer otacania: v protismere hodinovych
ruciciek / v smere hodinovych ruciciek

CCW: v protismere hodinovych ruciciek dolava
CW: v smere hodinovych ruciciek doprava

2) Riadiaci signdl: OFF priamy / ON inverzny

3, 4) Rozsahy nastaveni

5) Y- kontrolny signal

Pri. zmene polohy DIP1 aktivuje

proces  kalibracie.  Pohon  sa

pohybuje smerom viavo a vpravo.

Pocas procesu udrzat ru¢ného
ovlddania do polohy AUTO.

CN DIPFF %15 &
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IT installazione sulle valvole

Per installare correttamente |'attuatore K275Y013 sulle
valvole Giacomini, fare riferimento alle istruzioni delle
valvole stesse.

ES instalacion en las valvulas

Para instalar correctamente el actuador K275Y013 en
las vélvulas Giacomini, consultar la documentacion de
las vélvulas.

SK Instalacia na ventily.

Pre spravnu instaldciu pohonu K275Y013 na ventily
znatky Giacomini, postupujte podla navodu na
instalaciu ventilov.

EN installation on the valves
To correctly install the K275Y013 actuator on Giacomini
valves, refer to the instructions of the valves.

PT Instalagdo nas valvulas

Para uma correta instalagdo do motor K275Y013 nas
valvulas Giacomini deverd consultar as respetivas folhas de
instrucdes das vélvulas.

PL Mmontaz na zaworach

Aby poprawnie zainstalowac sitownik K275Y013 na
zaworach Giacomini, nalezy zapozna¢ sie z instrukcja
montazu zaworow.

FR installation sur les vannes.

Pour installer correctement le moteur K275Y013 sur
les vannes Giacomini, se référer aux instructions des
vannes.

NL Montage van de servomotor

De installatievoorschriften van de mengkranen
raadplegen voor de juiste montage van de servomotor
K275Y013.

RU ycranoska va knanawax

[nAa  npaswibHOM ycTaHOBKM npusoga K275Y013
Ha Kknanawbl Giacomini, obpatutech K WHCTPYKUMM
KnanaHoB.

DE Montage auf den Ventilen
Fur eine ordnungsgemale Montage des Stellantriebs
K275Y013 folgen Sie den Anweisungen.

CZ Montaz na ventil
Sprédvnou montdz motoru K275Y013 na ventil provedte
podle instrukci uvedenych u ventilu.

CN mamzyses
017 E BT IEK275Y01 3o 4 &

IT Posizioni di installazione consentite
EN installation position allowed

FR Position d'installation autorisée

DE Zulassige Montagepositionen

ES Posiciones permitidas de instalacion.
PT Posicoes de instalagao permitidas
NL Toegelaten posities voor installatie
CZ povolené montazni polohy

SK Montazna poloha povolené

PL pozwolone pozycje montazu

RU Pa3pe|.|.|eHHble NOJI0XKeHNA YCTaHOBKN

CN iR EAE

IT controllo manuale
EN Manual control
FR contréle manuel
DE Manuellen befehl
ES control manual
PT controlo manual
NL Manuele controle
CZ Rucni ovladani
SK Ru¢né ovladanie
PL sterowanie reczne
RU pyuroe ynpasnenne
CN Fahigfe

BLK BRW BLU RED
1 2 3 4

| AC
24V~

Fgedback 0..10V

— DCO(2)..10V Y
Y

=

16

(BLK) Black
Supply 24 Vac
(BRW) Brawn

(BLU) Blue

(RED) Red Feedback signal

Controll signal 0-10 Vdc

IT Collegamenti elettrici
EN Electrical connections
FR connections electriques
DE Elektrische Anschliisse
ES Conexiones eléctricas
PT Conexaes elétricas

NL Elektrische verbindingen
CZ elektricke zapojeni

SK Elektrické zapojenie

PL Polaczenia elektryczne
RU IneKTprYecKne coefMHEHNA

CN &5

DIP1 = OFF (factory default)

DIP1=0ON

IT Posizione indicatore

EN Position indication

Installare l'indicatore secondo l'applicazione necessaria.

FR indication de position
Positionner lindicateur en fonction de votre application.

ES Pposicion del indicador
Instalar el indicador segun la aplicacion necesaria.

NL Positie mechanische aanduiding positie

De mechanische aanduiding voor de positie van de servomotor instellen

Set the indicator regarding to your application.

DE Positionsanzeige
Setzen Sie den Antrieb entprechend Ihrer Anwendung auf.

PT indicador de posicao
Instalar o indicador segundo a aplicacao.

CZ ukazatel polohy
Stupnici pozice motoru umistéte podle nastaveni motoru.

SK indikacia pozicie

NPVYMEHEHVEM YCTPOMCTEA.

Nastavte indikator zodpovedajci vadej aplikacii.

RU MonoxeHne WHAWKaTopa
YcTaHoBwTe MHANKATOP B NONOKEHWE, B COOTBETCTBNN C

in funtie van de gewenste werking.

PL wskaznik potozenia

Ustaw wskaznik w odniesieniu do twojego zastosowania.

CN gERRE
RIFERFIRERT ETEME

IT Impostazioni di fabbrica EN Factory settings
: DIP1: OFF - senso di apertura antiorario
DIP2: OFF - segnale di controllo diretto
H DIP3, 4: OFF - 0..10V

DIP5: OFF - segnale in tensione

DIP2: OFF - direct controll signal
DIP3,4: OFF -0..10V

PT Configuragées de fabrica

DIP1: OFF - abertura no sentido anti-horéario (CCW)
DIP2: OFF - sinal de controlo direto

DIP3, 4: OFF - 0..10V

DIP5: OFF - sinal de tenséo

ES valores de fabrica

DIP1: OFF - sentido de apertura anti horario
DIP2: OFF - sefial de control directo

DIP3, 4: OFF - 0..10V

DIP5: OFF - senal de voltaje

SK Tovarenské nastavenie

DIP1: OFF - otvaranie v protismere hodinovych ruciciek
DIP2: OFF - priamy kontrolny signal

DIP3, 4: OFF -0..10V

DIP5: OFF — napatovy signal

PL ustawienia fabryczne

DIP1: WYL - otwieranie w lewo

DIP2: WYL. — bezposredni sygnat sterujacy
DIP3, 4:WYL-0..10V

DIPS5: sygnat sterujacy napieciem

DIP1: OFF - opening counterclockwise

DIP5: OFF - voltage controll signal

FR Réglages d’usine

aiguilles d'une montre

DIP2: OFF - signal de commande directe
DIP 3,4: OFF -0..10V

DIP5: OFF - signal de commande de tension

NL Fabrieksinstellingen

DIP1: OFF - opening tegenuurwijzerzin
DIP2: OFF - direct controlesignaal
DIP3,4: OFF -0..10V

DIP5: OFF - spanningssignaal

RU HacTtpoiiku no ymonuanuio

DIP1: OFF - oTKpbIT e MPOTUB YaCOBOW CTPENKM
DIP2: OFF - npamoit cvrHan ynpasneHus

DIP3, 4: OFF - 0..10B

DIP5: OFF - ynpaBnatownil curHan HanpsxeHua

DIP1: OFF - ouverture dans le sens inverse des

DE Werkseinstellungen

DIP1: Aus - Offnung gegen Uhrzeigersinn
DIP2: Aus - direktes Kontrollsignal

DIP3, 4: Aus - 0.10V

DIP5: Aus - Steuersignal

CZ Tovarni nastaveni

DIP1: OFF - otvirdni proti sméru hodinovych rucicek
DIP2: OFF - fidicf signal vzristajict

DIP3, 4: OFF -0..10V

DIPS: OFF - ovladani napétim

CN & igE )

DIP1: % - B 5t 77 ARSI FF
DIP2: - HZIFHIES
DIP3,4: %-0-10V

DIP5: % - BEIZHIES



IT Note disicurezza

- 'attuatore € progettato per uso in impianti stazionari
di calore, ventilazione e condizionamento e non &
consentito I'uso fuori da questi campi di applicazione,
specialmente in mezzi di trasporto aerei.

« Attenzione all'alimentazione — 24 Vac.

« Deve essere installato solo da personale qualificato.
Tutte le normative legali o istituzionali applicabili
devono essere rispettate.

« Il dispositivo deve essere protetto dall'umidita e non &
raccomandato per 'uso in applicazioni esterne.

« Il dispositivo puo essere aperto solo presso la sede
di produzione. Non contiene nessun componente che
puo essere riparato o sostituito dall'utente.

« Il cavo non deve essere rimosso dall'attuatore.

« |l dispositivo contiene componenti elettrici ed
elettronici e non pud essere smaltito come rifiuto
domestico. Devono essere rispettate tutte le
normative vigenti a livello locale.

ES Nota de seguridad

« El actuador estd disefado para su uso en instalaciones
de calefaccion, ventilacion y climatizacién, por lo que
Nno se autoriza su uso en otros dmbitos, especialmente
aviones u otros medios de transporte aéreo.

« Atencion: Tension de alimentacion a 24V.

« Debe ser instalado solo por personal cualificado. Todas
las normas y exigencias legales aplicables deben ser
respetadas.

- El dispositivo debe estar protegido de la humedad. No
se recomienda su instalacion en el exterior.

- El dispositivo solo puede ser abierto en fabrica. No
contiene ninglin componente que pueda ser reparado
o sustituido por el usuario.

« El cable no debe desmontarse del dispositivo

- El dispositivo contiene componentes eléctricos y
electronicos y no debe ser tratado como residuo
doméstico. Deben respetarse las normas locales
vigentes.

SK Bezpecnostné pokyny

« Motor je navrhnuty na pouzitie v stacionarnych
systémoch na vykurovanie, ventilaciu a chladenie. Nie
je vhodny do systémov v dopravnych prostriedkoch.

« Napédjanie napatim 24V AC

« Indtaldcia musi byt vykonana len kvalifikovanou
osobou s dodrzanim vietkych prislusnych noriem

« Zariadenie musi byt chranené pred vihkostou a
neodporuca sa indtalovat ho vo vonkajsich priestoroch
« Zariadenie nesmie byt odkrytované a ani Ziadne jeho
sticasti nesmu byt vymienané uzivatelom

« Kabel motora nesmie byt oddeleny od zvysku
zariadenia

- Zariadenie obsahuje elektrické a elektronické casti,
ktoré nie su ur¢ené do bezného komunélneho
odpadu. Jeho likviddcia musi byt vykonana podla
platnych noriem.

EN Safety note

« The actuator has been designed for use in stationary
heating, ventilation and air conditioning systems and
is not allowed to be used outside the specified field
of application, especially in aircraft or in any other
airborne means of transport.

« Caution power supply voltage — 24 VAC.

« It may only be installed by suitably trained personnel.
Al applicable legal or institutional installation
regulations must be complied with.

« The device must be protected from moisture and is
not recommended for use in external applications.
«The device may only be opened at the manufacturer’s
site. It does not contain any parts that can be replaced
or repaired by the user.

«The cable must not be removed from the device.

« The device contains electrical and electronic
components and is not allowed to be disposed as
household refuse. All locally valid regulations and
requirements must be observed.

PT Adverténcia

+ O motor foi projetado para utilizagdo em sistemas
de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado e
nao deve ser utilizado fora do campo especifico de
aplicagdo, em especial em aeronaves e outros meios
de transporte aéreo.

« Atencéo a alimentacdo elétrica — 24 VAC.

« Devera ser instalado exclusivamente por pessoal
qualificado para o efeito. Todos os regulamentos legais
ou institucionais aplicaveis de instalagdo devem ser
cumpridos.

+ O dispositivo deve ser protegido da humidade e ndo é
recomendado o seu uso no exterior.

« O dispositivo apenas deve ser aberto pelo fabricante.
Nao possui qualquer pega que possa ser substituida ou
reparada pelo utilizador.

+ O cabo nao deve ser removido do dispositivo.

« O dispositivo possui partes elétricas e eletronicas que
nao podem ser eliminadas juntamente com o lixo
doméstico. Todas as normas e regulamentos nacionais
em vigor devem ser respeitados.

PL Informacje dotyczace bezpieczenstwa

+ Naped przeznaczony jest do zastosowan w
stacjonarnych ~ systemach ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji, nie wolno stosowa¢ go niezgodnie
z przeznaczeniem, w szczegolnosci w  statkach
powietrznych aniinnych  srodkach  transportu
lotniczego.

+ Uwaga: napiecie zasilania — 24 VAC.

+ Urzadzenie musi instalowa¢ wykwalifikowany
personel.  Wymagane  jest przestrzeganie
obowigzujacych,  krajowych i wewnetrznych
przepisow dotyczacych instalacji.

« Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocia, nie zaleca
sig stosowania na zewnatrz.

+ Urzadzenie mozna otwiera¢ wytacznie w zakladzie
producenta. Nie zawiera ono zadnych czedci, ktére
moga by¢ wymieniane albo naprawiane przez
uzytkownika.

« Nie wolno odfaczac kabla od urzadzenia.

+ Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i
elektroniczne, nie  wolno utylizowa¢ go razem
z odpadami  bytowymi. Nalezy przestrzegac

obowiazujacych przepisdw i wymogow.

FR Consignes de sécurité

« Le moteur a été congu pour des installations
stationnaires de chauffage, ventilation et climatisation.
Tout autre usage en dehors de ces applications est
interdit, surtout sur des appareils de transport aériens.

« Attention a l'alimentation — 24 Vac.

« La pose ne doit étre effectuée que par un personnel
qualifié. Toute la réglementation applicable doit étre
observée.

« Le dispositif doit étre protégé contre I'humidité etil n'a
pas été congu pour des applications a l'extérieur.

« Le dispositif ne peut étre ouvert qu'auprés de son site
de fabrication. Il ne contient aucun composant pouvant
étre réparé ou remplacé par le client.

«Ne pas déposer le cable du moteur.

« Le dispositif contient des composants électriques et
électroniques qui ne peuvent pas étre traités comme
des déchets ménagers. Toute la réglementation locale
en vigueur doit étre observée.

NL Veiligheidsvoorschriften

« De servomotor is ontwikkeld voor toepassingen
in stationare installaties (verwarming, ventilatie en
klimatisatie) en het gebruik in andere toepassingen is
niet toegestaan, meer bijzonder in vliegtuigen.

- Opgelet voor de voeding - 24 Vac.

« De servomotor mag enkel geinstalleerd worden
door gekwalificeerd personeel.  Alle wettelijke
voorschriften en installatievoorschriften  dienen
nageleefd te worden.

« De servomotor dient beschermd te worden tegen
vocht en het gebruik in externe toepassingen wordt
afgeraden.

- De servomotor mag enkel geopend worden in de
fabriek en bevat geen componenten die vervangen
of hersteld kunnen worden door de gebruiker.

« De kabel mag niet verwijderd worden van de
servomotor.

« De servomotor bevat elektrische en elektronische
componenten en mag niet afgevoerd worden met
huidhoudelijk afval. Alle locale voorschriften dienen
gerespecteerd te worden.

RU Mepbi 6esonacHocTn

« [pusop paspaboTaH AnA  WMCMONMb3OBaHMA B
CTaUMOHApPHbIX  CUCTEMax OTONNeHUA, BEeHTUNALUMK
n KOHAWLMOHVPOBAHNA. He paspelsaetca
UCMONb3oBaHe B 006NacTAx, OTIMYaloWMXCA  OT
ONVICaHHbIX BblLLE, OCODEHHO B BO3/lyLLUHOM TPaHCTopTe.
« BHWMaHVe, HanpaxeHve 3neKkTponutaHua — 24 B
nepemeHHOro ToKa.

. [lonyckaetca yCTaHOBKa TONbKO
KBaNMGVLMPOBaHHBIM NEPCOHaNOM B COOTBETCTBIAM
C Tpe6OBaHMﬂMM MECTHbIX CTaHAaPTOB 1 HOPMATUB.

« YCTPOICTBO  [IO/KHO ObiTb  3alLMLEHO OT  NOMNafaHms
HADKOCTY,  UCMOMb30BaHME BHE MOMELeHMA  He
peKkomeH/yeTcA.

+ YCTPOWCTBO ~ MOXeT ObiTb  OTKPHITO  TONMBKO
V3roToBUTENEM. YCTPOWCTBO HE COAEPXMT HUKaKMX
vacren ANA 3aMEHbl UM PEMOHTa NOoJb30BaTeNem.

« He ponyckaetca yfanatb kabenb 113 ycTpoiicTsa.

« YCTPOWCTBO  COLEPMKUT  IMEKTPOHHBIE  KOMMOHEHTHI,
N MOXET WMETb 3anpPeT Ha YTWin3auuio B AOMALUHKX
yenogviax. CriefiyiiTe TpebOBaHUAM MECTHbIX HOPMATVBHbIX
aKTOB.

DE sicherheitshinweis

« Der Antrieb ist fUr die Anwendung in stationdren
Heizungs-LUftungs-und Klimaanlagenanalgen
konzipiert, eine  Anwendung ausserhalb  des
spezifizierten  Anwendungsgebiet,  insbesondere
in  Flugzeugen und jeglichen anderen Luft-
Fortbewegungsmittel ist nicht erlaubt.

« Achtung Netzspannung - 24 VAC.

« Die Installation darf nur von entsprechend geschultem
Personal vorgenommen werden. Alle gesetzlichen
und behordlichen Installationsvorschriften - mssen
eingehalten werden.

« Das Gerat muss vor Feuchtigkeit geschtitzt werden
und ist nicht fur die Verwendung in externen
Anwendungen empfohlen.

« Das Gerdt darf nur vom Hersteller gesffnet werden.
Es enthdlt Teile, die nicht ersetzt oder vom Benutzer
repariert werden kénnen.

« Das Kabel darf nicht vom Gerat entfernt werden.

« Das Gerét enthalt elektronische Komponenten und
darf nicht im Hausmdll entsorgt werden. Alle ortlich
gultigen Gesetzgebungen sind zu beachten.

CZ Bezpecnostni pokyny

- Tento motor je urcen pro pouzit ve stacionarnich
zafizenich topeni, vétrani a klimatizace a nesmi byt
pouzivan pro aplikace mimo specifikovany rozsah
pouzit, zejména ne v prostredcich pro leteckou
dopravu.

« Pozor napdjeci napéti - 24 VAC

« Instalaci a elektrické pfipojeni musi provadét pouze
kvalifikovand osoba, v souladu s bezpecnostnimi
predpisy a ustanovenim zékona.

« Motor musi byt chranén pred vlhkosti a neni urcen
pro venkovni montaz.

« Motor nesmi byt otevien. Neobsahuje zddné
soucasti, které by mohli byt vyménény nebo
opraveny uzivatelem.

« Kabel nesmi byt z motoru odstranén.

« Motor obsahuje elektrické a elektronické
komponenty a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Odevzdejte na sbérné misto urcené pro
elektroodpad.

CN zzirssEn
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A Avvertenze per la sicurezza. Linstallazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere
eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali /o i requisiti locali. Linstallatore
qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso I'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per
assicurare la propria incolumita e quella di terzi. L'errata installazione puo causare danni a persone, animali o cose nei
confronti dei quali Giacomini S.p.A. non puo essere considerata responsabile.

£ smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

1 smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Puo
essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorita locale 0 ad un rivenditore che offre questo servizio.

@ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa
comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preawviso,
modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute
in questa comunicazione tecnica non esentano I'utilizzatore dal sequire scrupolosamente le normative e le norme di buona

tecnica esistenti.

A safety warning. Installation, commissioning and periodical maintenance of the product must be carried out by qualified
operators in compliance with national regulations and/or local standards. A qualified installer must take all required measures,
including use of Individual Protection Devices, for his and others' safety. An improper installation may damage people, animals

or objects towards which Giacomini S.p.A. may not be held liable.

&% package Disposal. Carton boxes: paper recycling. Plastic bags and bubble wrap: plastic recycling.

1@ Product Disposal. Do not dispose of product as municipal waste at the end of its life cycle. Dispose of product at a special
recycling platform managed by local authorities or at retailers providing this type of service.

@ Additional information. For more information, go to giacomini.com or contact our technical assistance service. This
document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or
commercial reasons, the items included herewith. The information included in this technical sheet do not exempt the user from
strictly complying with the rules and good practice standards in force.
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