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W A T E R E = M 0 T I 0 N Societa soggetta a direzione e di della Alberto Gi ini Holding S.a.s. di Alberto Giacomini

San Maurizio d’Opaglio, 28/10/2019

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA'
(secondo Allegato 1V della Direttiva 2014/68/UE)

La societa Giacomini S.p.A., produttrice di componenti per sistemi di riscaldamento, raffrescamento e
distribuzione sanitaria, con sede in San Maurizio d'Opaglio (NO), via per Alzo n. 39, i cui processi di
progettazione e produzione sono conformi ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015,

DICHIARA che

le valvole a sfera
R950, R951

sono progettate e costruite a regola d'arte,
con materiali idonei per la distribuzione di acqua, gas e idrocarburi liquidi.

Tutti i modelli sono conformi alla Direttiva Europea no. 2014/68/UE (in precedenza 97/23/CE — PED),
recepita con D. Lgs. no. 26 del 15/02/2016 (e ss.mm.ii), pubblicata sul supplemento della
Gazzetta Ufficiale no. 53 del 04/03/2016.

Si conferma altresi che:

e la procedura di valutazione della conformita & il Modulo A,

e secondo la tabella di valutazione 6 dell’Allegato II della suddetta Direttiva, per l'utilizzo con gas
pericolosi le valvole aventi misura 1 %" e superiori, sono marchiate CE. Le valvole delle stesse
famiglie di misure inferiori, pur essendo conformi, non sono soggette all’apposizione del marchio CE,
come da articolo 4.3.

I campi di applicazione delle suddette valvole sono i seguenti:
acqua, gas e idrocarburi liquidi.

Pressione massima di esercizio con acqua e gas non pericolosi a temperatura ambiente (20°C):
e 4,2 MPa (42 bar) da V2" a 34"
e 3,5MPa(35bar)dal1”a?2”
Pressione massima operativa (MOP) con gas pericolosi a temperatura ambiente (20°C):
e 0,5 MPa (5 bar)
Pressione massima di esercizio con idrocarburi liquidi a temperatura ambiente (20°C):
e 1,2 MPa (12 bar)
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