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GUIDA GE5WTOOL V.2.5.32.0 

Operare con i GE552Y016  in 10 passi 



Operazioni preliminari: passo 0 

Copia questo in modo da avere tutti i riferimenti 
nel caso in cui servisse reinstallare il GE5ETool 

Controlla questo deve essere l’ultima versione  2.5.32.0 
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Operazioni preliminari: passo 1 

Sposta il pallino su Chiave AES Globale 

Infine salva le impostazioni premendo qui 
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Configurazione: passo 2 
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Controlla che ci sia utente Administrator 

1. Premi menù a tendina e vedi le porte COM 
2. Inserisci la chiavetta radio GE552Y043 
3. Premi la freccia circolare 
4. Premi menù a tendina e seleziona la porta COM# apparsa  

5. Premi Avvio ricezione dati 



Configurazione: passo 3a 
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Premi ATTIVAZIONE -> DISATTIVAZIONE 

seleziona 

Configura secondo le esigenze (deselezionare Criptatura dati) 

Scrivere consumo in litri 

Configurazione contalitri proposta per 
acquisizione Walk By con GE552Y043 

Premi  

Scrivi   



Configurazione: passo 3b 
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Premi ATTIVAZIONE -> DISATTIVAZIONE 

seleziona 

Configura secondo le esigenze (deselezionare Criptatura dati e Storico consumo) 

Scrivere consumo in litri 

Configurazione contalitri 
proposta per acquisizione con 
Datalogger GE552Y052 

Premi  Scrivi   



Configurazione: passo 4 

7 

Premi Agganciare al contalitri prima che smetta di lampeggiare 
(entro 25 secondi) 



Configurazione: passo 5 
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Eventualmente deseleziona per inserire dettagli utenza  

Eventualmente inserire ID e Contatore Nr 



Configurazione: passo 6 
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Premi  

Premi  



Configurazione: passo 7 
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Premi DISATTIVAZIONE 



Configurazione: passo 8 

11 

Premi per inserire e/o modificare dettagli aggiuntivi 

Premi  



Configurazione: passo 9 
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Premi  



Lettura: passo 10 

13 

Premi  Premi Cancella letture  del 
Buffer se non si vogliono 
dati vecchi nel buffer 


